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призначені для нагріву 
води в системах 
водяного опалення.

забезпечують нагрів води 
для системи гарячого 
водопостачання.
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Номінальна теплова потужність кВт 8 10 12 16 20 30

Витрата природного газу при номінальній 
потужності . ±10% м3/год 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 4,1

Максимальна температура опалювальної води на 
виході 

ОС 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5 90+5

Номінальний тиск газ пу а 1274 1274 1274 1274 1274 1274

Тиск в системі опалення, не більше бар 2 2 2 2 2 2

Тиск води в системі ГВП, не більше бар 6 - 6 - 6 - - - 6 -

Діапазон регулювання температури опалювальної 
води на виході

О С 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90

ККД, не менше % 92 92 92 92 92 92

Коректований рівень звукової потужності,
не більше дБ 40 40 40 40 40 40

Номінальна температура продуктів згоряння,
не менше

О С 110 110 110 110 110 110

Витрата гарячої води в системі ГВП при різниці 
температури л/год - -

22
0+

25

-

28
0+

30

- - -

44
0+

50

-

Діаметри приєднувальних патрубків: по газу

дюйм

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4

опалювального контуру 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 2 2 2 2 2

системи ГВП - - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 1/2

Діаметр патрубка димових газів мм 120 120 120 120 120 139

Габарити:  висота

мм

699 699 699 795 795

                   ширина 330 330 330 470 470

                   глибина 570 640 710 482 518

Вміст в сухих нерозбавлених продуктах згоряння: 
СО2 , не більше % Об. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

NOХ , не більше мг/м3 240 240 240 240 240 240

Термін служби, не менше років 15 15 15 15 15 15

Маса кг 35 37 43 42 48 60 67 68 76 113
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Потужність 8 кВт 10 кВт 12 кВт 16 кВт

L, мм 444 518 592 518

L1, мм 505 610 680 610

H, мм 722 722

H1, мм 80 80 80 80

H2, мм 465 465 465 465

H3, мм 375 375 375 375

А, мм 325 325 325 385

A1, мм

G, дюйм 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

G1, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2

 
 

 

722 722

377 377 377 437
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призначені для нагріву 
води в системах 
водяного опалення.

забезпечують нагрів води 
для системи гарячого 
водопостачання.
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Номінальна теплова потужність кВт 8 10 12 16

Витрата природного газу при номінальній потужності ±10% м3/год 0,84 1,14 1,37 1,82

Максимальна температура опалювальної води на виході ОС 90+5 90+5 90+5 90+5

Номінальний тиск газ пу а 1274 1274 1274 1274

Тиск в системі опалення, не більше бар 2 2 2 2

Тиск води в системі ГВП, не більше бар - - 6 - 6 - 6

Діапазон регулювання температури опалювальної води на 
виході

О С 50-90 50-90 50-90 50-90

ККД, не менше % 92 92 92 92

Коректований рівень звукової потужності, не більше дБ 40 40 40 40

Номінальна температура продуктів згоряння, не менше О С 110 110 110 110

Витрата гарячої води в системі ГВП при різниці температури л/год - -

22
0+

25

-

28
0+

30

-

35
0+

40
Товщина зовнішньої стіни будівлі, через яку проходить газохід мм 250 ... 600

Перетин патрубків димовідвідної частини
внутрішній

мм
130 х 106 212 х 106

зовнішній 231 х 237 231 х 307

Діаметри приєднувальних патрубків: по газу

дюйм

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

опалювального контуру 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2 1  1/2

системи ГВП - - 1/2 - 1/2 - 1/2

Габарити:  висота

мм

665 665 665 665

                   ширина 450 554 624 554

                   глибина 315 315 315 375
Вміст в сухих нерозбавлених продуктах згоряння: СО2 , 
не більше % Об. 0,05 0,05 0,05 0,05

NOХ , не більше мг/м3 240 240 240 240

Термін служби, не менше років 15 15 15 15

Маса (з димоходом) кг 46 55,5 56,5 61 63 65 71
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Потужність 8 кВт 10 кВт 12 кВт 16 кВт 20 кВт

L, мм 296 296 296 444 444

L1, мм 326 326 326 470 470

H, мм 678 678 678 760 760

H1, мм 700 700 700 791 791

H2, мм 72 72 72 99 99

H3, мм 456 456 456 460 460

H4, мм 360 360 360 355 355

A, мм 536 606 676 447 482

A1, мм 597 667 737 510 545

ФD Ф120 Ф120 Ф120 Ф120 Ф120

G, дюйм 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

G1, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
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Потужність 8 кВт 10 кВт 12 кВт 16 кВт 20 кВт

L, мм 296 296 296 444 444

L1, мм 326 326 326 470 470

H, мм 678 678 678 760 760

H1, мм 700 700 700 791 791

H2, мм 72 72 72 99 99

H3, мм 456 456 456 460 460

H4, мм 360 360 360 355 355

A, мм 536 606 676 447 482

A1, мм 597 667 737 510 545

ФD Ф120 Ф120 Ф120 Ф120 Ф120

G, дюйм 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

G1, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
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